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军队弹药库系统防雷方案

1. 军队弹药库系统工程概况

1．1． 军队弹药库系统地理、建筑概况

该弹药库处于山区，并且此山为铁矿山，遭雷击概率极大；而弹药本身属于易燃易爆物；所以此弹药库系统的防雷必不可缺，必须根据现场的情况，因地制宜的采取防雷措施，做到安全可靠、技术先进、经济合理、管理严格。
近几年，由于直击雷、感应雷对弹药库建筑中的配电系统、数据线系统的危害，使相关设备造成不同程度的损失，极大地影响了正常工作。
1．2． 防雷理念

1．2．1. 雷电的危害

雷电是一种常见的自然现象，在世界上每天约形成44000个雷暴中心，发生800万次雷闪放电，平均每秒放电100次左右，可见雷电活动是相当频繁的。

雷击会严重损害建筑物、电气设备和电子设备。雷击产生的数十乃至一、二百千安的雷电冲击电流，具有巨大的电磁效应、热效应和机械效应。雷电冲击电流流过被击物体形成幅值很高的冲击电压波，使电气设备绝缘破坏；冲击电流的电动力作用，使被击物体炸裂；冲击电流使导线等金属物体温度突然升高，以致熔断毁坏。其中以第一种情况的破坏性最大，也是我们主要关注的问题。

1．2．2. 雷电的侵害方式

主要分为直击雷危害、线路雷危害（线路中雷电波的侵入）、雷电感应危害以及日常操作中的电力系统操作过电压危害，如下图所示：
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1．2．2.1. 直击雷：

雷电直接击在建筑物上，产生数百千安的雷电冲击电流，巨大的电磁效应、热效应和机械效应造成建筑物、电气设备、电子设备损坏和人员伤亡。
电位不平衡、高电位对低电位的反击造成设备损坏和人员伤亡。
1．2．2.2. 线路雷（线路中雷电波的侵入）：

电力线路、通信线路落雷或出现感应过电压，雷电过电压沿着线路侵入电气设备，同时该雷电过电压波行进过程中对附近与它平行的通信线路产生干扰。
1．2．2.3. 雷电感应：

雷击建筑物或邻近的建筑物（或某一个地方）时，通过空间的电磁感应等雷电波沿各种金属线或金属导电物进入建筑物内，造成电气设备、电子设备损坏和人员伤亡。
屏蔽措施、防静电措施不当，造成建筑物内（通讯机房、计算机机房等）电磁环境的恶化。
由于雷击作为一种强大自然力的爆发，人类是无法制止的。人们力所能及的主要是设法去预防和限制它的破坏性。这就要求装设防雷保护装置，采用防雷保护措施。

1．3． 防雷需求分析

1．3．1. 直击雷防护系统

弹药库只有部分建筑作了避雷针直击雷防护，所以建筑物的直击雷保护范围不够，应根据规范，相应建筑、设备应做直击雷防护。

1．3．2. 电源防雷系统

室外摄像机的电源线没有安装SPD防雷器，按规范该系统应安装专用的防雷保护器。

1．3．3. 控制、通信防雷系统

室外摄像机的视频线、控制线没有安装SPD防雷器，按规范该系统应安装专用的防雷保护器。
2. 设计理念

2.1. 设计原则

现代防雷是一个系统工程，包括外部防雷和内部防雷，强调全方位防护、综合治理、层层设防的原则。对于石化系统的建筑物、构筑物，采用任何一种简单`的技术方法都不能作到可靠的保护，则需要采用多种技术和措施进行综合防护，如下图所示：


2.2. 设计依据

2.2.1. 国家强制标准：《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000年版)

2.2.2. GB 2269-96《后方弹药仓库防雷技术要求》

2.2.3. 国家强制标准：《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004

2.2.4. 国家强制标准：《建筑物电气装置第5-53部分：电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备第534节：过电压保护电器》GB16895(等同采用于IEC 60364-5-53：2001 A1:2002)

2.2.5. 《交流电气装置的接地》DL/T621—1997

3. 防雷保护方案

3.1. 有避雷针区域的防护

3.1.1. 传统金属避雷针的缺陷

如下图所示：1区据了解已有金属避雷针作为直击雷防护，但其是否能将1区的弹药库、设备、建筑纳入其保护范围目前尚不清楚，并且用金属避雷针做其直击雷防护也有一定缺陷。主要有以下几点：

3.1.1.1. 高电位的反击和大电流导入的问题：

雷击避雷针后，雷电流流过引下线时各点的电位：U = IRg + L0h
[image: image2.wmf]dt

di


雷电流幅值I=100kA；

引下线单位长度电感L0=1.67μH/m；

接地装置的冲击接地电阻Rg=10Ω；

雷电流陡度
[image: image3.wmf]dt

di

=
[image: image4.wmf]6
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kA/μs=38.46kA/μs；

假设高度h=30m，则

U=IRg+L0h
[image: image5.wmf]dt

di


=100×103×10 + 1.67×10-6×30×38.46×109
= 1000 + 1927 (kV) = 2927 (kV)
即使接地装置的接地电阻Rg = 0Ω，

U = L0h
[image: image6.wmf]dt

di


= 1.5×10-6×30×38.46×109 = 1927 (kV)

3.1.1.2. 雷击避雷针的电磁效应

雷击避雷针时，附近导线的感应过电压避雷针上各点（N点）的电位：

uN = IR + L0h
[image: image7.wmf]dt

di


设L0=1.67μH/m，h=20m，R=10Ω，I=100kA，t=2.6μs，

uN = IR + L0h
[image: image8.wmf]dt

di

 =100×10+ (1.67×20×
[image: image9.wmf]6
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沿针体存在的高电位引影响下，其附近的线路上的静电感应过电压：

uj= uN 
[image: image10.wmf]22
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同时针附近的金属开口环的开口处有电磁感应过电压：

uCI = M
[image: image11.wmf]dt

di

 = 0.2c(ln
[image: image12.wmf]b
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+

)
[image: image13.wmf]dt

di


当a=b=1m，c=10m， I=100kA时，

uCI = 0.2c(ln
[image: image14.wmf]b

b
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+

)
[image: image15.wmf]dt

di


= (0.2×10×ln2)×
[image: image16.wmf]6
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 ≈ 53.3(kV)

雷击避雷针，雷电流入地处的地电位升高，引下线周围空间形成强烈的电磁脉冲。雷击点附近的通讯线路、信号控制线路、射频传输线路会通过反击和电磁耦合的方式，形成暂态过电压，并以雷电波的形式沿线路传播，危害电子设备。

附近雷击时的环境情况

LPZ0区内的磁场强度        H0 =
[image: image17.wmf]a
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i0 – 雷电流(kA)，通信局(站)取100kA；

Sa – 雷击点与屏蔽空间之间的平均距离 (m) ；

LPZ1区内的磁场强度从H0减为H1

H1 = 
[image: image18.wmf]20
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SF – 屏蔽系数(dB)

微电子设备的工作电压不到10伏，工作电流只有数毫安或微安。

美国AD报告(AD-722675)：

永久性损坏—2.4Gs(1.2Gs)；误动—0.07Gs (0.035Gs)
B =
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B1 = 2.4Gs时，Sa = 83m；B2 = 0.07Gs时，Sa = 240m
结论：对于雷电感应，采用等电位连接的方式、有效地限制雷电流的幅值和陡度，才能降低雷击后的高电位大电流、强烈的电磁脉冲等二次效应。

3.1.2. 摄像机的电源、数据线路的防护

在每台摄像机的电源线入线端加装DSOP-IIIB20-220型过电压保护器，共计7台；在其视频线进线端加装DLP-IV-BNC型数据线保护器，共计7台；在控制线入线端加装DLP-II-J（2）型数据线保护器，共计7台。

3.2. 没有避雷针区域的防护

如图所示：2区目前基本无任何防雷设施，须从以下几个方面综合考虑：

3.2.1. 直击雷防护

在各个洞口及地面库的摄像机杆塔顶部加装AR-IIIA型限流避雷针，共计12根。

	              AR-IIIA型避雷针有如下特点：
	


AR-IIIA 

	  
	* 阻止高层建筑物上行先导的产生
* 具有普通避雷针的引雷作用并将雷电流导入大地的特点
* 限制急剧上升的雷击电流,有效降低雷电流的幅值和陡度,减少雷电感应引起的二次效应 
* 雷电通流能力强
* 具有自身恢复功能,寿命长
* 防水、防腐、防污闪
* 可配雷电计数器 
* 抗风能力强,可抗45m/s的风力 
* 安装方便,免维护
* 保护范围以滚球法或折线法确定 
	


3.2.2. 摄象机的电源、数据线路的防护

在摄像机的电源线入线端加装DSOP-IIIB20-220型过电压保护器，共计12台；在其视频线进线端加装DLP-IV-BNC型数据线保护器，共计12台；在控制线入线端加装DLP-II-J（2）型数据线保护器，共计12台。

	◆ DSOP-IIIB型特点



DSOP-III B型 
 
* 快速响应模块，响应时间为纳秒级
* 通流容量大，极限通流容量可达80KA
* 具备脱卸装置，可迅速带电更换模块
* 体积小，安装简易，具有蜂鸣器、报警器和复位功能
* 具有"故障/正常"显示装置
* 预留有遥讯接点端子
* 具有热容断，自动脱离电源功能 
* 具有过流保护，防火防爆，抗腐蚀等功能 


　                  ◆ DSOP-IIIB型参数
 
　型号
　DSOP-IIIB20-220
　DSOP-IIIB20-220
　标称电压
　220V
　380V
　最大持续运行电压
　1.55Un*
　1.55Un*
　频率
　47～63Hz
　47～63Hz
　每相额定通流容量
　10kA
　20kA
　每相最大通流容量
　25kA
　50kA
　残压(8/20μs)
　＜1000V
　＜1000V
　动作电压
　620V
　620V
　响应时间
　纳秒级
　纳秒级
　导线截面积
　6～25mm2
　6～25mm2
　温度范围
　-40～+85℃
　-40～+85℃
　外形尺寸(mm)
　36×85×75
　72×75×85




	

	 
	DLP数据线保护器(Data Line Protector)
　◆ 特点 
 
数据线保护器(DLP)串接于信号传输和信号设备接口之间，保护其免受沿线来波的侵害，内部采用“π”型接线，集高能泄放、限流和箝位功能于一体，是信号设备的理想保护装置。




	


4. 系统运行与维护支持

4.1. 避雷针

4.1.1. 被保护对象应置于AR限流避雷针的保护范围内。

4.1.2. 严禁在AR限流避雷针上悬挂广播电视线、电话线和低压架空线等。

4.1.3. 每年雷雨季节之前，检查AR限流避雷针于接地引下线的连接是否牢固。

4.2. 供电系统的电涌保护器

4.2.1. 必须由专业人员进行安装、运行和维护。

4.2.2. 在低压电网无过流保护装置时，在本装置的前端应串接500A以下的保险丝。

4.2.3. 与本装置相连接的导线截面积应大于16mm2，并且导线的长度应尽量短。

4.2.4. 采用凯文接线方式时，与本装置相连接的导线截面积与串接保险丝应与被保护设备相匹配。

4.2.5. 与本装置相连接的导线在插入本装置的接线端子后要将固定螺钉彻底拧紧（固定扭距应大于4N），以防止因接触电阻太大而影响本装置的保护性能。

4.2.6. 应定期检查地网的接地电阻与接线端子的固定螺钉，以保证本装置长期稳定地发挥其优良的保护性能。

4.2.7. 每年雷雨季节之前，检查本装置的是否正常运行。

4.2.8. 每年雷雨季节之前，检查本装置接地线的连接是否牢固。

4.3. 数据线系统的防雷保护器

4.3.1. 本装置可安装在被保护设备的接口处或数据线线由室外进户内处。

4.3.2. 接地线截面积不小于4mm2。

4.3.3. 本装置与被保护设备的接地端相连接。

4.3.4. 每年雷雨季节之前，检查本装置的工作运行状况。

4.3.5. 每年雷雨季节之前，检查本装置接地线的连接是否牢固。

5. 售后服务与技术支持

5.1. 一年内免费更换，终身维护。

5.2. 出现售后服务需求时，2小时内答复，城市24小时到现场；乡镇48小时到现场。

5.3. 实施24小时技术支持。

5.4. 设立工程及技术负责人。

5.5. 提供PICC产品责任险。

6. 系统测试及验收方案

6.1. 检测时间、天气、温度

检测时间填写年、月、日，天气填写晴、阴、雨，温度填写当天实际气温。

6.2. 验收项目

按接闪装置、引下线、等电位接地端子板（等电位连接带）、浪涌保护器、线缆敷设等项目填写。

6.3. 验收意见

    根据现场的具体情况和检测数据如防雷器材规格、连接方法、焊接质量、防腐措施、标志、工艺等作出总的评价，确定是否符合规范规定。

6.4. 检测内容

按各个验收项目的主要工序及其要求填写。

6.5. 整改意见

在检测过程中，发现质量问题，提出意见，及时通知施工单位整改。

7. 国内外的成功案例

在雷电防护方面，我公司先后与全国各地数十个工业、民用系统合作，对建筑群体进行了整体防雷保护，至今我方设备运行良好，取得了良好的经济效果、社会效果，为各个系统、部门的正常运行做出了突出的贡献。

工 民 建 系 统 重 点 用 户
	序号
	用户名单
	运行情况

	1
	广东军区空军通信部
	良好

	2
	广东军区海军装备部
	良好

	3
	国家统计局
	良好

	4
	北京中化大厦（5A级写字楼）
	良好

	5
	上海海关
	良好

	6
	深圳工商银行
	良好

	7
	云南玉溪卷烟厂
	良好

	8
	河南中原油田物资供应处办公楼区
	良好


8. 项目质量保证计划

8.1. 确保工期措施

8.1.1. 收集现场资料，制订施工组织设计，积极做好各项准备工作。

8.1.2. 施工人员每天进行施工培训。

8.1.3. 明确具体安装地点。

8.1.4. 明确各安装点安装所需主、辅材。

8.1.5. 事先协调与防雷中心的检测工作。

8.1.6. 推行项目法施工。

8.1.7. 重视工程质量，严格自检，做到验收一次通过，加快施工进度。

8.1.8. 派出专职质检员和工程技术人员进行质量把关。

8.2. 技术保证措施

8.2.1. 工程所需的规范、标准、规程进行检查，实行有效版本，并使配齐率达100%。

8.2.2. 工程开工前认真做好施工准备，设计详细的施工图纸，了解现场实际情况，并做好记录。

8.2.3. 进行各级技术交底，由各专业技术人员解决施工中技术问题。

8.3. 质量保证措施

坚持“信守合同、保证质量、优质服务、为业主提供满意的建设工程产品”的质量方针，全面推行TQC管理，严格按照公司颁布的《质量保证手册》和符合《GB/T19002-idtiISO9002标准》建立的质量体系组织有效实施，保证工程质量，创出业主满意的优质工程。

8.4. 制度保证

切实做到“四不准”：

8.4.1. 没有设计图纸、施工组织设计或作业设计的不准施工；

8.4.2. 自行采购的工程材料、器材、设备，未经监理工程师确认、业主批准，不准使用；

8.4.3. 材料、设备无合格证、建筑材料不按规定检验或复验不合格的，不准使用（由业主下属的材料，设备公司提供的材料、设备不合格或无合格证者，除不准使用外，应及时报告监理工程师和业主）；

8.4.4. 上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工。


8.5. 施工安全保证措施

8.5.1. 遵守国家有关安全技术法规，严格执行职工个人安全劳动保护制度。

8.5.2. 成立以项目经理为首的安全领导小组，定期检查施工现场安全措施实施情况。

8.5.3. 建立经常性的安全检查活动，及时处理各种安全问题。

8.5.4. 各级领导要把安全工作放在首位。

8.5.5. 认真执行公司“工程指挥部安全管理条例”，解决施工中安全管理、安全技术和检查等问题。

8.5.6. 认真编制施工组织设计或施工方案中的安全技术措施，对特殊项目的安全技术方案，应作讨论和研究。然后逐级进行安全技术措施交底。

8.5.7. 一切施工进度计划、安装工艺，必须符合安全施工这一前提条件，如与安全发生矛盾时，必须先安全后进度，就是坚持安全、优质、高速、低耗的经营方针。

8.5.8. 对已发生的事故，要按“三不放过”的原则，进行分析处理，提出防止类似事故再次发生的措施。

8.5.9. 加强消防安全工作。

8.6. 现场文明施工措施

8.6.1. 遵守国家法令、法规和有关规定，建立现场文明施工管理制度。

8.6.2. 加强现场施工管理，做到上道工序为下道工序创造清洁、整齐的工作面和工作环境。

8.6.3. 工程竣工时做到“三清”（工完料清，资料清，尾清）。

9. 概算

防雷设备清单、概算


[image: image25.wmf]序号

设备名称/型号�

数量

单位

单价(元)

合计(元)

备注

1

AR限流避雷针

AR-IIIA

根

2

过电压保护器

DSOP-Ⅱ-20-220

套

5

数据线保护器

DLP-IV-BNC

台

5

数据线保护器

DLP-II-J(2)

台

合计


10. 公司介绍

10.1. 公司历史

   北京爱劳高科技有限公司成立于1990年1月18日，是中国成立最早的专业化防雷公司之一。我们始终坚持贯彻综合治理雷电危害的方针，形成了以建筑物直击雷防护、电源线路防护、信号数据线路防护和接地工程一体化的整体防雷体系。在防雷技术、电力系统和电子系统过电压过电流保护技术等方面一直处于领先地位。
10.2. 公司机构设置

公司总部设在中国北京，在中国下设北京、成都、沈阳、上海、南宁、武汉六个办事处，形成了覆盖中国的销售网络。并在加拿大、新加坡及台湾地区设立办事处和合作公司，设在武汉关东科技工业园的生产工厂全面通过ISO9001质量体系认证，是中国最具规模的专业高科技防雷产品生产基地。
10.3. 公司资质、证书

公司成立以来，已发展成为开发、生产、销售和推广高新技术产品于一身的高科技企业。并取得美国、日本、中国等国专利，产品均经过国家和部级检测并取得资质，主要有：
· ISO9001国际质量体系认证
· 中国气象局颁发的防雷工程甲级设计资质和甲级施工资质

· 中国信息产业部防雷新产品鉴定证书
· 中国石油化工集团公司防雷产品鉴定证书

· 中国国家科委科技成果推广证书
· 中国电力工业部电气设备质量检验测试中心的检测
· 中国铁道部产品质量监督检验中心的检测
· 中国公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证
· 中国气象局北京雷电防护装置测试中心的检测

· 中国信息产业部通信产品防雷性能质量监督检验中心的检测
· 中国劳动部劳动保护科研所证书
· 中国人民保险公司产品责任险
10.4. 公司工程、产品应用

十多年来，公司承揽了多项国际和中国重点项目的防雷设计及改造工程，其中中国中央电视台彩电中心和上海东方明珠电视塔采用我公司防雷装置后，保证了电视播放工作正常进行。此外，公司还为著名的中国三峡水利枢纽工程、中国西昌卫星发射中心、新加坡国家科技局、马来西亚乙烯化工厂、古巴全国广播电视台等多项重点设施保驾护航。由于公司全体同仁的共同努力，以及社会各界的大力支持，公司的发展一直保持着稳步上升的势态。
公司防雷产品广泛应用于电力、国防、通信、交通、铁路、广播电视、石油石化、航空航天及综合建筑物等领域，在中国防雷产品市场中占有很大的分额、并进入国际市场。随着市场的发展，爱劳公司正朝着国际化的企业方向而努力，必将在全体同仁的共同努力下，为社会做出更大的贡献。
北京爱劳高科技有限公司

2005年   月   日
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