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AR IV型避雷针安装使用说明书
一、产品简介
AR IV型避雷针是在普通避雷针的基础上发展起来的一种新型直击雷防护产品，具有限流功能。其原理为在雷击时，利用串联在雷电通道的阻抗作用，延缓雷闪主放电时间，使雷电流幅值降低，陡度（di/dt）变缓，从而有效减弱雷击造成的地电位升高和感应过电压对被保护设备的危害，确保设备的安全。

为确保AR避雷针防直击雷功能的实现，在安装时请认真阅读本说明，按照说明中的要求进行安装,定期检查AR避雷针的运行情况,并作好记录。

二、运行环境
环境温度  -40℃  ～ +85℃

海拔高度  2500 m以下
三、技术参数
高    度：2.19米

抗风能力：≤45米/秒
保 护 角：≥60度

针体电阻：5KΩ±30％

耐压强度： ≤300KV 

使用寿命：≥ 20年

安装方式 ：法兰盘 固定

四、应用范围
   本避雷针产品适用于小灵通基站的直击雷防护，也适用于其他室外通信基站的直击雷防护。

五、产品安装
1. 开箱检查

箱体运到安装地点后开箱，根据装箱单对箱内物品进行清点。检查避雷针各部件外观是否有损坏，经检查无误后开始进行安装。
2．安装(参见图一)

(1) 将接闪器套进上针体上固定套，用两个M4×6紧定螺钉拧紧；

(2) 用Φ16弹垫套进上针体螺杆，将上针体旋入下针体中，拧紧；

(3) 将天线架顶端螺母松开拿走，注意保留下面的弹垫、平垫备用；将安装板旋入天线架M20螺纹中；

(4) 用六件M8×30螺栓、弹垫、平垫及螺母将连接好的避雷针紧固在安装板上；                                                                                                                                                                                         

(5)   连接基座接地引下线，用Ф10mm～12mm镀锌圆钢或40mm×4mm镀锌扁钢一端焊接在立柱底座上，另一端焊接到避雷带上或者接入地网。

注意：在安装过程中，避雷针底座和针体应避免与塔体碰撞，以免损坏针体半导体橡胶。

六、运行维护

AR避雷针为直击雷防护装置，被保护物应处于设计的保护范围内。整个系统的接地必须良好，其接地阻值≤10Ω。

每年雷雨季节前至少对AR避雷针巡检一次，如发现针体受雷或其它异常情况，应尽快组织人员对避雷针和引下线进行检查，作好记录并及时处理。检查维护的内容如下：
(1) AR避雷针上针体

AR避雷针上针体外部为半导体橡胶，当避雷针受雷击时，针体表面会出现放电痕迹，这是限流后造成的正常现象。每年雷雨季节后对避雷针表面进行检查，作好记录，如针体半导体橡胶出现开裂请与销售公司联系以便及时处理。

(2) AR避雷针接地情况

接地引下线应保持完好，焊接牢固可靠；

定期对AR避雷针接地装置的接地电阻进行测试，如发现电阻有急剧增加的现象，必须检查接地装置的地下连接情况和金属腐蚀情况，必要时须更换接地体。

(3) AR避雷针的金属结构

检查AR避雷针基座有无松动和锈蚀现象，如发现该类现象应重新紧固和作防锈处理。
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图1：避雷针安装图
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北京爱劳高科技有限公司


 地址：北京建国门内大街7号光华长安大厦2座322室    


电话：（010）65101830


传真：（010）65101829
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