关键词说明：

物理标准：规定某接口的机械特性及引脚功能。

电气标准：规定信号的电压、阻抗等。

RS-232-C标准：该标准既规定物理标准，又规定了电气标准。

RS-499标准：只是一种物理标准。

RS-422/423/485标准：只是一种电气标准。采用这三个电气标准时，可以采用RS-232-C的物理标准，也可以采用RS-499标准作为物理标准。

输入、输出头型号：本保护器输入、输出头是针还是孔，这样便于串接于用户的设备内线路中。例如，被保护设备的接口是孔式接到该设备的电缆端头一定是针式。那么防雷保护器的输入头型号是孔式，输出头应是针式。

一、产品概述

DLP系列防雷体保护器用于各种控制、数据、音频和视频线接口的雷电或过电压防护。产品内部采用三级保护方式和“π”形接线，集高能泄放、限流和箝位功能于一体，限制电压低、通流大。

二、技术参数补充

DLP系列防雷产品因串接于线路之中，线路的持续电流应不大于0.5A（除DLP-V-J系列可达到1A外），否则不能使用该系列产品。模拟量的传输其工作频率可达到40MHz，数字量的传输可达到100Mb/S.
3、 产品分类表

表1

	接口形式
	使用领域
	补充说明

	接线柱
	用于程控交换机、工业控制信号、采样线的防雷保护。
	无物理标准接口

的线路防护。

	DB9
	以此为接口的各种数据信号线路中。
	用户可能使用的是

其物理标准

	DB25
	
	

	RJ45
	计算机终端，如HUB。
	保护第1、2、3、6线。

	BNC
	用于摄像头的音、视频口。
	阻抗为75Ω或50Ω均可.

	L9
	用于E1（2M）口
	


4、 产品选型表

a) 接线柱接口形式

表2

	信号电压
	路数
	型号

	15V
	4
	DLP-I-J（4）-15

	
	
	DLP-IV-J（4）-15

	
	
	DLP-V-J（4）-15

	
	6
	DLP-I-J（6）-15

	
	8
	DLP-I-J（8）-15

	30V
	4
	DLP-I-J（4）-30

	
	6
	DLP-I-J（6）-30

	
	8
	DLP-I-J（8）-30

	75V
	4
	DLP-I-J（4）-75

	
	6
	DLP-I-J（6）-75

	
	8
	DLP-I-J（8）-75

	100V
	4
	DLP-I-J（4）-100

	
	6
	DLP-I-J（6）-100

	
	8
	DLP-I-J（8）-100

	150V
	4
	DLP-I-J（4）-150

	
	6
	DLP-I-J（6）-150

	
	8
	DLP-I-J（8）-150


注:可根据用户的信号电压和路数特制。

b) DB9接口

表3

	标准
	保护路数
	信号电压
	输入头输出头型号
	产品型号

	标准RS-499
	1-9
	必须由用户提供
	DLP-I-RS232（9）-15

	
	
	
	DLP-I-RS232（9）-30

	非标准RS-499
	必须用户提供
	必须用户提供
	待定


c) DB25接口

表4

	标准
	保护路数
	信号电压（V）
	输入头、输出头型号
	产品型号

	标准RS-232-C
	1-8、20和22路
	±5
	由用户提供
	DLP-I-RS232(25)-15

	
	
	±15
	
	DLP-I-RS232(25)-30

	非标准RS-232-C
	应由用户提供
	应由用户提供
	由用户提供
	待定


D)RJ45接口

表5

	信号电压（V）
	口数
	产品型号
	用途

	5
	1
	DLP-I-RJ45-5
	RJ45接口

	
	12
	DLP-III-RJ45(12)-5
	用于计算机网络
HUB\交换机中RJ45

	
	16
	DLP-III-RJ45(16)-5
	


注:可根据用户的信号电压特制。

E） BNC接口

表6

	信号电压（V）
	产品型号

	5
	DLP-I-BNC-5

	15
	DLP-I-BNC-15

	30
	DLP-I-BNC-30

	75
	DLP-I-BNC-75

	100
	DLP-I-BNC-100

	150
	DLP-I-BNC-150

	5
	DLP-IV-BNC-5


注:可根据用户的信号电压特制。

F） L9 接口

信号电压5V  产品型号 DLP-IV-L9-5

5、 应用案例：

1） 发电厂，其交流电同步信号需要保护。其线路参数为：三相四线制，信号电流100mA，信号线电压10V，用屏蔽电缆传输信号。

解决方案：

a) 信号电流为100mA，小于规定值500mA，所以可以使用DLP系列；

b) 因信号电压为10V，可选择电压等级为15V的保护器；

c) 因无物理标准接口，所以可以选用接线柱形式；

d) 信号线为四路，根据表2选型为： DLP-I-J（4）-15    

2） 某计算机控制中心，在标准RS-232-C的基础上增强了四路保护。其提供参数如下：1-8路和20、22构成标准RS-232-C接口，第14、15、16脚为另一组的信号线，第17脚为地线，信号线的电压为24V，被保护设备的接口为孔式。

解决方案：

1、 因为被保护设备的接口为孔式，所以防雷保护器的输入头型号为孔式，输出头型号为针式；

2、 在标准RS-232-C的保护基础上，增加对第14、15、16、17脚的保护（根据其信号电压电路参数和标准RS-232-C的不一样）。

六、选型知识：

1） 被保护设备的接口形式（DD9、DB25、RJ45等）；

2） 是否是标准接口形式，若非标准，则应提供信号电压、引脚；

3） 对于DD9和DB25，需知被保护设备的接口为孔式还是针式。

七、常见问题：因信号电压或者引脚不对，导致被保护设备不能正常工作。

