DSOP-Ⅱ型过电压保护器（SuPerDog）安装使用说明书
DSOP-Ⅱ型过电压保护器（SuPerDog）为自动点火放电间隙开关型保护器，它适用于AC380V/220V配电系统沿线来波(10/350μs或8/20μs)的防护。该装置设计用于0区到1区之间，并已通过了雷击电流参数规定的测试。

   特    点
· 横向点火，纵向击穿，响应时间短。

· 冲击电流Iimp（10/350μs）最大为100kA，最大放电电流Imax（8/20μs）最大为200kA。
· 电压保护水平低，Up≤1500V。

· 具有近极效应，后续工频遮断能力高。

· 提供隧道式连接方式，无需接地跳线，安装更方便更安全。
· 体积小，模块化安装，运行维护方便。

· 可实现凯文接线方式连接。

性能参数
	检测标准
	《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第1部分：性能要求和试验方法》GB18802.1-2002

	编号
	10320001
	1032002
	10320003

	型号
	DSOP-Ⅱ-001-M/I-50-220
	DSOP-Ⅱ-002-M/I-100-220
	DSOP-Ⅱ-003-M/I-100-NPE

	标称电压Un
	230V
	230V
	230V

	最大持续工作电压Uc
	255V
	255V
	255V

	绝缘电阻
	＞100MΩ
	＞100MΩ
	＞100MΩ

	电压保护水平Up
	≤1500V
	≤1500V
	≤1500V

	响应时间Ta
	＜100ns
	＜100ns
	＜100ns

	冲击电流Iimp（10/350μs）
	50kA
	100kA
	100kA

	最大放电电流Imax（8/20μs）
	150kA
	200kA
	200kA

	电量Q
	25As
	50As
	50As

	后续遮断能力
	12.5kArms
	50kArms
	50kArms

	最大非对短路电流Ip
	25kA
	25kA
	25kA

	工作温度
	-40℃ ～ 85℃
	-40℃ ～ 85℃
	-40℃ ～ 85℃

	储存温度
	-55℃ ～ 125℃
	-55℃ ～ 125℃
	-55℃ ～ 125℃

	相对湿度
	95%
	95%
	95%

	海拔高度
	3000m
	3000m
	3000m

	IP等级
	IP20
	IP20
	IP20

	（单相模块）净重
	275g
	275g
	275g


外形尺寸
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        外形尺寸如图（一）所示： 
图（一）                          图（二）
接线方式
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选用四个本装置可构成三相四线供电系统的保护电路，具体接线方式如图（三）所示： 

                 并联接线方式                                      凯文接线方式                                                                            
图（三）

安装步骤                                   

本装置的安装是按照固定在35mm标准导轨上而设计(根据DIN EN50022)，具体安装步骤如下：

1、 需安装本装置的区域内的合适位置将35mm标准导轨以水平方向进行固定。

2、 将本装置底壳上的上钩体钩挂在标准导轨的上边沿，如图（二）所示。

3、 用手掌向标准导轨方向均匀用力按压本装置，听到“咔”一声即可。
4、 在水平方向将本装置调整到合适的位置。
5、 按照施工图或接线图进行接线。

6、 检查安装牢靠、接线正确后即完成安装工作。

注意事项
1、 本装置的安装工作必须由专业人员来实施。

2、 在电网无过流保护装置时，在本装置的前端应串接500A以下的保险丝。
3、 与本装置相连接的导线截面积应大于16 mm2，并且导线的长度应尽量短。

4、 采用凯文接线方式时，与本装置相连接的导线截面积与串接保险丝应与被保护设备相匹配。

5、 与本装置相连接的地网接地电阻应满足系统的要求，否则会影响本装置正常工作。

6、 与本装置相连接的导线在插入本装置的接线端子后要将固定螺钉彻底拧紧（固定扭距应大于4Nm），以防止因接触电阻太大而影响本装置的保护性能。

7、 应定期检查地网的对地电阻与接线端子的固定螺钉，以保证本装置长期稳定地发挥其优良的保护性能。
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